
Installasjon og vedlikehold av ildsted 

 
Husk at nyinstallasjon av pipe og ildsted skal være godkjent av bygningsmyndigheten før 
arbeidet påbegynnes. Dette gjelder også endringer og større reparasjoner. En byggeteknisk 
vurdering av pipe og ildsted før de monteres, sikrer deg at de passer sammen og ikke 
skaper problemer når du skal fyre. 
 
Alle som har med oppsetting av ildsteder og piper å gjøre, må følge byggeforskriften og 
monteringsanvisningene for slike installasjoner. La fagfolk gjøre installasjonen og forviss deg 
om at de kan reglene for slikt arbeid. 
 
Skal du installere ny ovn eller peis, må du finne et ildsted 
som passer med varmebehovet du trenger i boligen, 
samtidig skal det passe med tverrsnittet i pipen du har. 
Ildsted med for lav temperatur og mye kondens kan skade 
pipa (ved olje- og parafinbrennere). Leverandøren vil kunne 
gi deg råd om dette. Kjøper du ildsted som avgir mer varme 
enn du trenger, får du dårlig utbytte av brenselet og ofte sot 
og skader på pipa siden du må fyre med liten trekk. 
 
For de som har olje- og parafinbrennere, er det et godt råd å 
la fagfolk rengjøre og justere brenneren før fyringssesongen 
begynner. Derved sparer du brensel og minsker lukt- og 
forurensningsproblemene i nærmiljøet. Får du problem med 
anlegget under drift, bør du kontakte kommunens feiervesen som kan gi deg gode råd. 
Overlat eventuelle reparasjoner til fagfolk.  


